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                              2022 年 4 月 

 

                                           销售部 

 

RCS2-SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3–SA8/SS8从增量/绝对型替换为 

同机种免电池绝对型的替换注意点 

 

进行老型号替换时请仔细阅读以下内容。 

● RCS2-SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3–SA8/SS8增量/绝对型产品停产 

   

● RCS2-SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3–SA8/SS8增量/绝对型产品替换为同机种 

免电池绝对型。 

 

 

   （停产型号）              （替换机种） 

RCS2/RCS2CR-SA7/SS7/SS8                  RCS2/RCS2CR-SA7/SS7/SS8 

RCS2       -RA5/RGS5/RGD5                RCS2       -RA5/RGS5/RGD5 

RCS3/RCS3P/RCS3CR/RCS3PCR                RCS3/RCS3P/RCS3CR/RCS3PCR 

           -SA8/SS8                                 -SA8/SS8 

上面的型号是增量型编码器和绝对型编码器     上面的型号是免电池绝对型编码器 

                     

 

※ RCS2 / RCS2CR – SS7 / SS8因为不是免电池绝对型的编码器，我们预计会在今年秋天停产。 

※ 外形尺寸、安装尺寸、相互兼容具有安装互换性。 

※ SCON-C、SCON-CA的控制器无法对应免电池绝对型编码器。 

※ 部分控制器需要进行版本升级才能对应免电池绝对型编码器。 

 

 

 

 

以下为各注意点的详细介绍 
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       注意点（詳細） 

 

１．外形尺寸、安装尺寸 

   RCS2-SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3–SA8/SS8 增量/绝对型产品与同机种免电池绝对型，安装、外形尺寸相

同，具有安装互换性。 

 

２．一般规格 

 

一般规格无区别。 

 

３．适用控制器 

 点位型控制器 

控制器 版本 驱动版本 

SCON-CAL V0003 以上 － 

SCON-CB 
产品初版 

－ 

MSCON － V0004 以上 

※ SCON-C、SCON-CA控制器无法对应免电池绝对型编码器。 

 

 程序型控制器 

控制器 版本 驱动版本 马达，编码器版本 

SSEL V0.59 以上 

V0.26 以上 
X2_TBL_ENC024_MOT025

以上 

XSEL-P/Q (PX/QX は非対応) V1.52 以上 

XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD 

(不包含 SCARA 版本) 
V1.23 以上 

XSEL-RA/SA/RAX/SAX/RAXD/SAXD 
产品初版或以上 

 

４．欢迎联络 

   有不理解的问题欢迎致电（见下方图片）。 
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