
IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

3轴规格 4轴规格
编码器种类 免电池绝对型编码器
标准周期时间※4（sec） 0.76
允许扭矩（第4轴）（N・m） — 1.4
允许负载力矩（N・m） 2.9

末端轴允许转动惯量※5 （kg・㎡） 额定 0.003
最大 0.01

额定 0.003
最大 0.003

适用环境温度・湿度 温度0〜40℃　湿度20〜85%RH（无结露）
本体质量（kg） 17 18
保护等级 IP65
净化用配管接头 快速管接头  适用气管外径 φ6
空气净化压力 ※6 1kPa（洁净干燥的空气）
净化流量 12Nℓ/min

驱动轴规格

驱动轴性能

3W3515IXP- / 4W3515

※图片为4轴规格。

P

O I N T

 

选型
注意

※1〜※6请参考5-266页。
・ 上下轴不带刹车。 

采用独创构造，即使在关闭伺服时，也可保持。
・上下轴不支持推压功能。
・ 工具及推压侧设有弹簧等缓冲器时，允许推压力为60N以下。
・ 动作范围注意事项请参考5-266页，加减速度设定注意事项请

参考1-496页。

3：3轴
4：4轴

系列 轴数

■型号项目 IXP

3L：3m
5L：5m

WA：免电池绝对型 P3：MSEL

臂展 上下轴行程类型 电缆长编码器种类 适用控制器

15：150mmW：防尘・防滴规格

35 15 WA P3

35：350mm

※不附带控制器。

5-245　
IXP-3W3515/4W3515

轴构成 臂展 
（mm） 动作范围 重复定位精度※1 PTP动作时最大动作速度

※2
负载质量（kg）※3

额定 最大

1轴 第1机械臂 160 ±127度
±0.03mm 2399mm/s 

（合成速度）

1 3
2轴 第2机械臂 190 ±127度

3轴 上下轴 — 150mm ±0.02mm 270mm/s

4轴 旋转轴 — ±360度 ±0.02度 1000度/s

W

上下轴
150

mm

臂展
350

mm

防尘
防滴
规格

技术资料

▲

1-323
特规对应

▲

1-357



IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

左腕系动作范围图

右腕系动作范围图

B方向视图
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2-M3深6
用户用螺纹孔

（对侧相同）

控制器直连电缆 (外径9.1）
第1机械臂用马达编码器接线

控制器直连电缆（外径23）
第2机械臂，Z轴，R轴用马达编码器接线
第2机械臂内压力调节用空气配管Φ6×3根

T槽:M3用
（对侧相同）

T槽:M3用
（对侧相同）

A

基座内压力调节用
气管接头安装螺纹孔 M6接地

90

55

108

8 92
55 53

10
4

8
88 90

4-Φ9通孔

基准面 基准面

1以
上
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A部详图

确保空间
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0深8
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禁止动作区域
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7°
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禁止动作区域
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73.9°

127°
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※仅4轴规格附带。

Φ8 H7
+ 0.015

0深8

B方向详图

尺寸图

IXP-3W3515/4W3515
　5-246

CAD图纸可以在IAI主页下载。

www.iai-robot.co.jp

适用控制器
IXP系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的型号。

名称 外观 最多可连
接轴数 电源电压 控制方法 最大定位点数 参考页定位 脉冲串 程序 现场网络 ※可选

MSEL-PCX/PGX 4 单相AC
100V〜230V − − ● 30000 →6-193

二维



IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

驱动轴规格

IXP-

驱动轴性能

※图片为4轴规格。

P

O I N T

 

选型
注意

※1〜※6请参考5-266页。
・ 上下轴不带刹车。 

采用独创构造，即使在关闭伺服时，也可保持。
・上下轴不支持推压功能。
・ 工具及推压侧设有弹簧等缓冲器时，允许推压力为60N以下。
・ 动作范围注意事项请参考5-266页，加减速度设定注意事项请

参考1-496页。

※不附带控制器。

5-247　
IXP-3W4515/4W4515

3：3轴
4：4轴

系列 轴数

■型号项目 IXP

P3：MSEL

臂展 上下轴行程类型 电缆长编码器种类 适用控制器

15：150mmW：防尘・防滴规格

45 15 WA P3

45：450mm

轴构成 臂展 
（mm） 动作范围 重复定位精度※1 PTP动作时最大动作速度

※2
负载质量（kg）※3

额定 最大

1轴 第1机械臂 260 ±127度
±0.03mm 2194mm/s 

（合成速度）

1 3
2轴 第2机械臂 190 ±127度

3轴 上下轴 — 150mm ±0.02mm 270mm/s

4轴 旋转轴 — ±360度 ±0.02度 1000度/s

3轴规格 4轴规格
编码器种类 免电池绝对型编码器
标准周期时间※4（sec） 0.74
允许扭矩（第4轴）（N・m） — 1.4
允许负载力矩（N・m） 2.9

末端轴允许转动惯量※5 （kg・㎡） 额定 0.003
最大 0.01

额定 0.003
最大 0.003

适用环境温度・湿度 温度0〜40℃　湿度20〜85%RH（无结露）
本体质量（kg） 18 19
保护等级 IP65
净化用配管接头 快速管接头  适用气管外径 φ6
空气净化压力 ※6 1kPa（洁净干燥的空气）
净化流量 12Nℓ/min

3W4515/4W4515
W

3L：3m
5L：5m

上下轴
150

mm

臂展
450

mm

防尘
防滴
规格

技术资料

▲

1-323
特规对应

▲

1-357

WA：免电池绝对型



IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

左腕系动作范围图

B方向视图
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2-M3深6
用户用螺纹孔

（对侧相同）

T槽:M3用
（对侧相同）

T槽:M3用
（对侧相同）

控制器直连电缆（外径23）
第2机械臂，Z轴，R轴用马达编码器接线
第2机械臂内压力调节用空气配管Φ6×3根

控制器直连电缆（外径9.1）
第1机械臂用马达编码器接线

A

基座内压力调节用
气管接头安装螺纹孔 M6接地
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55 53
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90
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4-Φ9通孔
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右腕系动作范围图

禁止动作区域

禁止动作区域
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※仅4轴规格附带。

Φ8 H7
+ 0.015

0深8

B方向详图

尺寸图

IXP-3W4515/4W4515
　5-248

CAD图纸可以在IAI主页下载。

www.iai-robot.co.jp

适用控制器
IXP系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的型号。

名称 外观 最多可连
接轴数 电源电压 控制方法 最大定位点数 参考页定位 脉冲串 程序 现场网络 ※可选

MSEL-PCX/PGX 4 单相AC
100V〜230V − − ● 30000 →6-193

二维



IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

5-249　
IXP-3W5520/4W5520

选项

IXP-

※图片为4轴规格。

P

O I N T

 

选型
注意

※1〜※6请参考5-266页。
・ 负载物在4kg以上时请务必选择刹车选项。
・上下轴不支持推压功能。
・ 工具及推压侧设有弹簧等缓冲器时，允许推压力为90N。
・ 动作范围注意事项请参考5-266页，加减速度设定注意事项请

参考1-496页。

选项

※不附带控制器。

参考下述选项表

驱动轴性能

驱动轴规格

名称 选项记号 参考页
刹车 B →5-269

3：3轴
4：4轴

系列 轴数

■型号项目 IXP

P3：MSEL

臂展 上下轴行程类型 电缆长编码器种类 适用控制器

20：200mmW：防尘・防滴规格

55 20 WA P3

55：550mm

轴构成 臂展 
（mm） 动作范围 重复定位精度※1 PTP动作时最大动作速度

※2
负载质量（kg）※3

额定 最大

1轴 第1机械臂 260 ±127度
±0.04mm 2501mm/s 

（合成速度）

2 6
2轴 第2机械臂 290 ±127度

3轴 上下轴 — 200mm ±0.02mm 240mm/s

4轴 旋转轴 — ±360度 ±0.02度 700度/s

3轴规格 4轴规格
编码器种类 免电池绝对型编码器
标准周期时间※4（sec） 0.79
允许扭矩（第4轴）（N・m） — 3.06
允许负载力矩（N・m） 9.4

末端轴允许转动惯量※5 （kg・㎡） 额定 0.01
最大 0.03

额定 0.01
最大 0.01

适用环境温度・湿度 温度0〜40℃　湿度20〜85%RH（无结露）
本体质量（kg） 25 27
保护等级 IP65
净化用配管接头 快速管接头  适用气管外径 φ6
空气净化压力 ※6 1kPa（洁净干燥的空气）
净化流量 12Nℓ/min

3W5520/4W5520

※负载物在4kg以上时请务必选择。

W

3L：3m
5L：5m

上下轴
200

mm

臂展
550

mm

防尘
防滴
规格

技术资料

▲

1-323
特规对应

▲

1-357

WA：免电池绝对型



IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

右腕系动作范围图

左腕系动作范围图

B方向视图
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2-M3深6
用户用螺纹孔

（对侧相同）

T槽:M3用
（对侧相同） T槽:M3用

（对侧相同）

控制器直连电缆（外径23）
第2机械臂，Z轴，R轴用马达编码器接线
第2机械臂内压力调节用空气配管Φ6×3根

控制器直连电缆（外径9.1）
第1机械臂用马达编码器接线

A

基座内压力调节用
气管接头安装螺纹孔 M6

接地
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B方向详图

IXP-3W5520/4W5520
　5-250

尺寸图

CAD图纸可以在IAI主页下载。

www.iai-robot.co.jp

适用控制器
IXP系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的型号。

名称 外观 最多可连
接轴数 电源电压 控制方法 最大定位点数 参考页定位 脉冲串 程序 现场网络 ※可选

MSEL-PCX/PGX 4 单相AC
100V〜230V − − ● 30000 →6-193

二维



IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格

无
尘
规
格

防
尘
・
防
滴
规
格

RCP5W

RCP4W

RCP2W

RCAW

RCS2W

ISWA/
ISPWA

DDW

IXP

IX-
NNW

5-251　
IXP-3W6520/4W6520

IXP-

※图片为4轴规格。

※不附带控制器。

驱动轴性能

驱动轴规格

P

O I N T

 

选型
注意

※1〜※6请参考5-266页。
・ 负载物在4kg以上时请务必选择刹车选项。
・上下轴不支持推压功能。
・ 工具及推压侧设有弹簧等缓冲器时，允许推压力为90N。
・ 动作范围注意事项请参考5-266页，加减速度设定注意事项请

参考1-496页。

选项
名称 选项记号 参考页

刹车 B →5-269

选项

参考下述选项表3：3轴
4：4轴

系列 轴数

■型号项目 IXP

P3：MSEL

臂展 上下轴行程类型 电缆长编码器种类 适用控制器

20：200mmW：防尘・防滴规格

65W 20 WA P3

65：650mm

轴构成 臂展 
（mm） 动作范围 重复定位精度※1 PTP动作时最大动作速度

※2
负载质量（kg）※3

额定 最大

1轴 第1机械臂 360 ±127度
±0.04mm 2314mm/s 

（合成速度）

2 6
2轴 第2机械臂 290 ±127度

3轴 上下轴 — 200mm ±0.02mm 240mm/s

4轴 旋转轴 — ±360度 ±0.02度 700度/s

3轴规格 4轴规格
编码器种类 免电池绝对型编码器
标准周期时间※4（sec） 0.93
允许扭矩（第4轴）（N・m） — 3.06
允许负载力矩（N・m） 9.4

末端轴允许转动惯量※5 （kg・㎡） 额定 0.01
最大 0.03

额定 0.01
最大 0.01

适用环境温度・湿度 温度0〜40℃　湿度20〜85%RH（无结露）
本体质量（kg） 27 29
保护等级 IP65
净化用配管接头 快速管接头  适用气管外径 φ6
空气净化压力 ※6 1kPa（洁净干燥的空气）
净化流量 12Nℓ/min

3W6520/4W6520

※负载物在4kg以上时请务必选择。

3L：3m
5L：5m

上下轴
200

mm

臂展
650

mm

防尘
防滴
规格

技术资料

▲

1-323
特规对应

▲

1-357

WA：免电池绝对型
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免费咨询电话
800-988-1594 IXP　防尘・防滴规格
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右腕系动作范围图

左腕系动作范围图

B方向视图

（
6）

：机
械

末
端

31
.5

（
66

5）

20
0：

行
 程

38
27

5
15

72

25
2.

5
88

（
23

1.
5）

（
57

2）
（

最
大

78
0）

96
360

121

16
8.

5
（

46
5）

48.5
290

650

20

34 25
103

24

2-M3深6
用户用螺纹孔

（对侧相同）

T槽:M3用
（对侧相同） T槽：M3用

（对侧相同）

控制器直连电缆（外径9.1）
第1机械臂用马达编码器接线

控制器直连电缆（外径23）
第2机械臂，Z轴，R轴用马达编码器接线
第2机械臂内压力调节用空气配管Φ6×3根

A

基座内压力调节用
气管接头安装螺纹孔 M6

接地
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12 120
72 72
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12
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144
4-Φ11通孔

基准面
基准面

1以
上
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A部详图

确保空间
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0深8
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B方向详图

IXP-3W6520/4W6520
　5-252

尺寸图

CAD图纸可以在IAI主页下载。

www.iai-robot.co.jp

适用控制器
IXP系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的型号。

名称 外观 最多可连
接轴数 电源电压 控制方法 最大定位点数 参考页定位 脉冲串 程序 现场网络 ※可选

MSEL-PCX/PGX 4 单相AC
100V〜230V − − ● 30000 →6-193

二维


	Catalogue_05 249
	Catalogue_05 250
	Catalogue_05 251
	Catalogue_05 252
	Catalogue_05 253
	Catalogue_05 254
	Catalogue_05 255
	Catalogue_05 256



